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gearbeitet

Feuerwehr und Bauhof tiben Ernstfall bei Hochwasser am Esper

Roding. (fh) Die Feuerwehren im
Stadtgebiet Roding haben am Mitt-
wochabend den Ernstfall geprobt.
Dabei wurde ein Hochwasserfall si-
muliert, bei dem die Einsatzkrafte
kiinftig keine Sandsédcke, sondern
Stahlelemente schleppen miissen.

In einer Vorbesprechung im Rat-
haus zeigte Biirgermeister Franz
Reichold den Verlauf der Hochwas-
serschutzmauer sowie des Hoch-
wasserschutzdammes auf. Anhand
des Hochwassermeldeplanes der
Stadt Roding wurden die zu treffen-
den MaBnahmen kurz angespro-
chen. Vor allem auch die Ortsteile
Mitterdorf mit Umland, Wetterfeld
und Wiesing sowie die rechts gele-
gene Regenuferseite in Roding
(Brauhausgasse, Landgerichtstra-
Be) miissen bei einem auftretenden
Hochwasser weiterhin besonders
geschiitzt werden. Fir den Ortsteil
Mitterdorf und dessen Regenufer ist
ein baldiger Hochwasserschutz an-
gedacht. Erste Gesprache dazu gibt
es bereits, um auch die technische
und bauliche Umsetzung und Ge-
staltung voranzubringen.

Im praktischen Ubungsteil wurde
anfangs den anwesenden Vertretern
aus Stadtverwaltung, Stadtischen
Betrieben, Kliranlage und Bauhof
sowie den Hilfsorganisationen wie
Feuerwehr und Technisches Hilfs-
werk durch Alfons Lerch (Leiter der
Abteilung Planung und Bau, Was-
serwirtschaftsamt Regensburg) die
GesamtmaBnahme sowie die Funk-
tionalitdt der Pump- und Schopf-

Zur Einfahrt zum Volksfestplatz setzten die Feuerwehrler in Zusammenarbeit

mit dem Bauhof die Dammbalken ein.

werke erklart. Das gesamte Materi-
al fir den Verbau der Hochwasser-
schutzmauer und die Toranlagen la-
gern im Mehrzweckgebiude an der
Einfahrt zum Festplatz ein.

Hand in Hand arbeiteten Mitar-
beiter des Bauhofes sowie die Ka-
meraden der Feuerwehr Roding und
setzten nun die Dammbalken in die
Toranlage Einfahrt Volksfestplatz
ein. Wiederholt wurde betont, dass

es hier nicht um ein schnelles Ein-
setzen geht, sondern dass es vor al-
lem darauf ankommt, die Damm-
balken genau einzubauen, damit die
Dichtheit gewéhrleistet ist. Nach
kurzer Zeit war das Tor verbaut.
Mit demselben Vorgehen sind auch
die Dammbalken in die Hochwas-
serschutzmauer einzusetzen, was
man auch entlang der Regenstralle
demonstrieren konnte.
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