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,Das ist hohere Gewalt”

Biirgermeisterin halt Kanal und Regeniiberlaufbecken fiir ausreichend dimensioniert

Cham. (ge) Die aktuellen Fotos
von den Uberfluteten StraBen rund
um Brunnendorf haben auch die
Chamer Biirgermeisterin erstaunt.
»Es ist kaum zu glauben®, wundert
sich Karin Bucher angesichts der
punktuellen Uberschwemmungen.
Doch eine Losung fiir das Problem
kann sie nicht aus dem Armel
schiitteln: , Ich will keine blumigen
Versprechungen geben, so sehr ich
die Anwohner verstehe.“ Der im
Bau befindliche Hochwasserschutz
ist ihrer Uberzeugung nach jeden-
falls nicht an den Fluten schuld.
Eher liegt es am ungewohnlichen
Starkregen und dem Riickstau im
Kanal. Also den Durchmesser der
Leitungen  vergroBern? Bucher
schiittelt den Kopf: ,Das lasst sich
baulich nicht umsetzen.“

Dienstagmorgen dasselbe
Bild: Wasser auf der Stral3e

Gestern Morgen wiederholte sich
die Szenerie bereits zum dritten Mal
innerhalb von zehn Tagen: Um 7
Uhr zog eine Gewitterfront iiber der
Kreisstadt auf. 40 Minuten spater
sammelte sich in Brunnendorf wie-
der das Wasser auf der Strafle. ,,Der
Platzregen ging gar nicht {ber
Brunnendorf nieder, sondern tber
Katzberg“, hat Richard Fischer,
Tiefbauingenieur im Rathaus, die
Ereignisse minutengenau regis-
triert. Er und seine Kollegen hatten
sich an verschiedenen Stellen im
Stadtgebiet postiert und verfolgten
die Ablaufe. Fischer machte auch
Fotos: Von den Gullydeckeln in der
WeinbergstraBe in Cham-West,
durch die das Wasser nach oben
sprudelt. Und auch vom Abfluss aus
dem Regeniiberlaufbecken am Flo§3-
hafen, aus dem das Wasser in den
Fluss hinausschieft.

Anhand der Abfolge versucht Fi-
scher beim morgendlichen Presse-
gespriach im Biirgermeisterzimmer,
die Ursache zu erlautern. Schuld an
den Uberflutungen in Brunnendorf
sind die enormen Regenmengen, so
der Tiefbauingenieur. Entlang der
Katzberger Strafle, der Dr. Muggen-
thaler-Strafle und der Schanze ver-
lauft die Wasserscheide im Kanal-
netz. Sprich: Jeder Regentropfen,
der am Schulberg, in der Innen-
stadt, Nunsting und Siechen vom
Himmel fallt, speist den Mischwas-
serkanal. Der ist mit 1,20 Meter

/

Stadtbaumeister Franz Pamler, Richard Fischer und Biirgermeisterin Karin Bucher haben die Plédne der Kanalleitungen ge-

nau studiert.

Hohe und einer Breite von bis zu
1,70 gentigend groBl dimensioniert,
ergdnzt Stadtbaumeister Franz
Pamler. Aber angesichts des Gewit-
terregens am Dienstagmorgen sind
die Rohrleitungen am Rande ihrer
Kapazitat.

Nach elf Minuten
ist das Becken voll

Wohin also mit dem ganzen Was-
ser, das sich im Kanal staut? Erst
einmal ins Regeniiberlaufbecken
unter dem Parkplatz FloBhafen.
Das wurde 1996 errichtet und kann
1000 Kubikmeter Wasser fassen.
Gestern war es um 7.19 Uhr noch
leer — und elf Minuten spéter voll.
Eben dann wird es in Brunnendorf
brenzlig. Denn die dortige Fahr-
bahn liegt fast einen Meter tiefer als
der FloBhafen. Dorthin driickte also
das liberschiissige Wasser und spru-
delte aus den Gullys. Um 7.40 Uhr
bildete sich auch gestern wieder auf
der Fahrbahn eine deutliche Was-
serlache.

Allerdings ist das Phédnomen auch
schnell wieder verschwunden. Dann

der Fahrbahn.

Schlammverschmutztes Wasser flieRt
nach der Beobachtung von Anwoh-
nern aus dem Bahngraben hinunter
nach Brunnendorf.

némlich, wenn der Regenschauer
versiegt, sich das Regentiberlaufbe-
cken leert und in der Folge der Ka-
nal wieder frei ist. Kurz vor 8 Uhr
ist die Fahrbahn ungehindert pas-
sierbar. Diesmal war Brunnendorf
auch nicht der einzige Punkt, an
dem sich das Wasser staute. In der
ForstamtstraBe, in Janahof oder
nahe dem Bahnhof driickte eben-
falls das Wasser durch die Gullys
nach oben und tiberflutete fiir kurze
Zeit die Straflen.

Der Bilder der vergangenen Tage
zum Trotz ist Pamler iiberzeugt:
,Unser System funktioniert.“ Im
Blick hat der Stadtbaumeister da-
bei die zwei Regeniiberlaufbecken —
ein kleineres bei der Forstamtsstra-
Be und ein groBes unter dem FloB3-
hafen. Einen negativen Einfluss des
laufenden Hochwasserschutzbaus
auf die Binnenentwisserung sieht
Pamler nicht. ,Das hat nichts ver-
adndert”, ist er sicher. Wenn, dann
konnte es sogar eine Verbesserung
bringen. Dann né@mlich, wenn das

Schopfwerk neben dem Regeniiber-
laufbecken fertiggestellt ist. In die-
sem Fall lieBe sich tiber Pumpen das
Wasser aus dem Regeniiberlaufbe-
cken in den Fluss abfithren. Ob die
Hoffnung berechtigt ist, will Biir-
germeisterin Bucher aber nicht be-
urteilen: ,,Da waire ich vorsichtig,
ehe wir es nicht ausprobiert haben.*
Uberhaupt will Bucher keine gro-
Ben Versprechungen machen. Sie
sieht keine Ansatzmoglichkeiten,
um die Biirger vor derartigen Scha-
densereignissen bei Starkregen zu
schiitzen. ,,Das ist hohere Gewalt.
Dagegen helfen keine Infrastruk-
turmaBnahmen.*

Neue Druckleitung
entlastet den Kanal

Bleibt die Frage nach dem Kanal
und ob die Kapazitit ausreicht. An-
wohner beméngeln, dass die Lei-
tungen nicht vergréBert worden
sind, obwohl immer mehr Neubau-
ten - beispielsweise am Galgenberg
- angeschlossen wurden. , Wir ha-
ben den Kanal entlastet®, hilt Bu-
cher dagegen und verweist auf die
neue Druckleitung, die seit einem
Jahr die Abwésser der Goldsteig
Késerei gesondert zur Klaranlage
leitet. Ansonsten liefen sich die
Rohrleitungen nicht beliebig ver-
grofern. Helfen wiirde wohl auch
das nicht, wie Fischer anmerkt.
Gestern Morgen war das Regen-
iiberlaufbecken nach elf Minuten
voll. Mit groBeren Leitungen wére
das Wasser nur schneller am Flof3-
hafen und das Becken damit noch
ziigiger gefiillt.

Mit Blick auf die Neubauten ver-
sichert die Biirgermeisterin zudem,
dass diese Ansiedlungen im Bauge-
nehmigungsbescheid die Auflage
bekommen, auf ihrem Gelande mit
Uberlaufbecken oder Zisternen das
Regenwasser zuriickzuhalten.

HOCHWASSER IM FLUSS
UND STARKREGENEREIGNIS
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Misch- und Regenwasserkanal befiillen das Regeniiberlaufbecken. Grafik: Stadt



