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Amt durchlochert Boden um Quadfeldmiihle

Prospektion des Erdreichs fiir den zweiten Bauabschnitt des Hochwasserschutzes lauft an

Von Dominik Altmann

Cham. Unter lautem Getose bohrt
sich ein Metallrohr in den Boden des
Radwegs beim Freizeitgeldnde
Quadfeldmiihle. In Tiefen von bis zu
zwoOlf Metern treibt die tiberdimen-
sionale Bohrmaschine eine Proben-
sonde ins Erdreich. Seit Anfang der
Woche ist das Wasserwirtschaftsamt
fir die Mission Hochwasserschutz
Cham, zweiter Bauabschnitt, im
Einsatz.

Zwei Méanner und eine dieselbe-
triebene Maschine durchléchern
derzeit den Untergrund im Bereich
Quadfeldmiihle und Stadellohe. Je
nach Witterung sollen sie maximal
anderthalb Monate damit beschéf-
tigt sein, sagt Alfons Lerch vom
Wasserwirtschaftsamt. Mit ihrem
Tiefenbohrgerat fahren sie entlang
der Markierungen, die bereits vor
einigen Wochen gesetzt wurden.

Bis zum Grundwasser

Das Arbeitsgerat ist auf Gummi-
ketten unterwegs. Lerch sagt, es
heife kombiniertes Dreh- und
Rammkernbohrgeridt. Damit schla-
gen die Arbeiter Metallrohre mit ei-
ner Lange von einem Meter und, je
nach Aufgabe, einem Durchmesser
von finf bis 30 Zentimeter ins Erd-
reich. Dabei verschwinden die Zy-
linder laut scheppernd und rasselnd
in Tiefen von zehn bis zwo6lf Meter,
da, wo das Grundwasser ist. , Aus
den Bohrungen und Sondierungen
werden Erkenntnisse zur Beschaf-
fenheit des Untergrunds gewon-
nen, sagt der Vertreter des Wasser-
wirtschaftsamtes.

Ebenso tosend wie die Maschine
den Bohrkern in den Untergrund
getrieben hat, zieht sie ihn wieder
heraus, Wasser platscht aus dem
Rohr. Doch das Interesse der Arbei-
ter gilt etwas anderem. Um an das
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Die Proben kommen aus einer Tiefe
von zwolf Metern.

Erdreich im Erkundungsbohrer zu
kommen, haut einer der Arbeiter
mit dem Vorschlaghammer dage-
gen. Der Dreck fillt in einen vorbe-
reiteten Eimer. ,Das Bohrkerngut
wird meterweise in sogenannte
Kernkisten abgelegt”, erlautert
Lerch. Die gehen an den Bodengut-
achter, der das Baugrundgutachten
erstellt.

Metallnagel vermisst Boden

Auf der Basis der in den kommen-
den vier bis sechs Woche gewonne-
nen Erkenntnisse planen die Ver-
antwortlichen die Punkte, wo ent-
lang der angedachten Schutztrasse
die Untergrundabdichtungen nétig
werden. Bei diesen Uberlegungen
spielt auch das Material der ver-
schiedenen Erdschichten eine grof3e
Rolle.

Die Sonde, die ein Drehkernbohrgerit
in den Boden treibt.

Um die Bodenbeschaffenheit - die
Lagerungsdichte - zu priifen, arbei-
ten die Fachleute mit sogenannten
Rammkernsondierungen. ,, Ver-
gleichbar mit einem riesigen Me-
tallnagel“ sei die, veranschaulicht
Lerch. Weil dessen Gewicht und
Fallhohe bekannt ist, lassen sich
durch die Anzahl der Schliage und
die Eindringtiefe Erkenntnisse zur
Lagerungsdichte der Schichten ge-
winnen. ,Daraus folgt die Bemes-
sung der notwendigen Fundamen-
te“ , verdeutlicht der Planer vom
Wasserwirtschaftsamt.

Die einfachen Erkundungsboh-
rungen dauern in der Regel einen
halben Tag. Liegt aber neben der
Bohrung noch der Ausbau einer
Grundwassermessstelle an, erhoht
sich die Arbeitszeit auf einen bis
zwei Tage. Zwolf dieser Messkopfe
kommen in den Boden im prospek-

Nach der Bohrungwird das och wie-
der aufgefiillt.

tierten Areal. Damit zeichnet das
Wasserwirtschaftsamt  dauerhaft
den Grundwasserstand auf. Sie die-
nen der frithzeitigen Ermittlung
dessen. AuBerdem bestimmen Pla-
ner damit die Wasserdurchlassig-
keit des Untergrunds.

Mit diesen Arbeiten geht’s flott
weiter. Wahrend in der vergangenen
Woche erst die Einweihung des ers-
ten Bauabschnitts des Hochwasser-
schutzes fiir rund 5,3 Millionen
Euro am FloBhafen iiber die Biihne
ging, treiben die verantwortlichen
Planer nun Abschnitt IT voran.

M Info

Zum zweiten Bauabschnitt des
Hochwasserschutzes gibt’s kom-
mende Woche eine Biirgerversamm-
lung. Diese findet am Donnerstag,
3. November, 19 Uhr, im Langhaus-
saal des Rathauses in Cham statt.






